OPZIONI

Posizionatore ad 1 asse

Viti e guide del registro
aricircolo di sfere

Modello

8/10x3200
8/10x4000
8/10x5000
8/10x6000
12/14x3200
12/14x4000

12/14x6000
16/19x3200
16/19x4000
16/19x6000
20/23x3200
20/23x3200
20/23x3200

DIANA GH

Capacita |Lunghezza

di taglio

(’mm)

di taglio
(mm)

3200

Cesoia

Fra le
spalle

(mm)
3200

i

Cicli al
minuto

(cicli/min)

12-30

_
10|

14

3200
4000

3200
4000

12-25
8-20

Angolo di
taglio

)
30' - 2°

Altezza
piano di
lavoro
(mm)

Incavo

(mm)

Potenza
motore

(’/\'I/l/)

Dimensioni

(mm)
3740

(mm)
2100

mm—--
| 5000 | 5000 | 10-25 |
—mmm—-

30' - 2°
30' - 2°

850

3800
4610

2350
2400

—mmm—
|19 | s200 | m-
m— | 2600 |

19

6000
3200

6000
3200

6-20
8-18

30' - 2°
30'-3°

1000

a0 | 020 |0-20| se0 | a5 | ms |
1 | o0 | 4000 | w20 | so-2o

6800
3810

2600
2900

H
(mm)

1950

2200
2200

2400
2500
2720

mm—mm

23

6000

6000

7-15

30'-3°

1000

125

22

(:110)

2950

2800

Peso

(kg)
9000
10500
16000
19500
12000
14000
36000
13000
15000
38000
19000
25000
40000






